
 
WYZNACZANIE TEMPERATURY PUNKTU ROSY 

I MINIMALNEJ TEMPERATURY PODŁO śA 
 
Po odczytaniu z przyrządu temperatury otoczenia, np. 15ºC i wilgotności względnej powietrza, 
np. 60%, znajdujemy temperaturę punktu rosy, która w tych warunkach wynosi 7,3ºC. Oznacza 
to, Ŝe temperatura malowanej powierzchni musi wynosić co najmniej 10,3ºC (7,3ºC z odczytu + 
3ºC zalecany margines bezpieczeństwa). 
 

Uwagi. 
1. JeŜeli podana jest minimalna temperatura stosowania wyrobu (np. 15ºC), a jest ona wyŜsza od 
temperatury minimalnej wyznaczonej powyŜej (10,3ºC) to naleŜy malować, gdy podłoŜe ma co 
najmniej tą wyŜszą temperaturę (15ºC). 
2. JeŜeli podana jest minimalna temperatura stosowania wyrobu (np. 5ºC), a jest ona niŜsza od 
temperatury minimalnej wyznaczonej powyŜej (10,3ºC) to naleŜy malować, gdy podłoŜe ma co 
najmniej tą wyŜszą temperaturę (10,3ºC). 

 
Tabela pochodzi z artykułu Michała Jaczewskiego „Z termometrem” zamieszczonego w piśmie „Lakiernictwo przemysłowe” nr 2 (76) 2012. 


